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DEUTSCH

Wichtige Hinweise

Wichtige Anweisungen und Warnhinweise sind mittels Symbolen auf der

Maschine dargestellt:

walten.

(

>0

treffen.

Vor Inbetriebnahme der Maschine
Bedienungsanleitung lesen

Arbeiten Sie konzentriert und lassen Sie Sorgfalt

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und
vermeiden Sie Gefahrensituationen.

Vorkehrungen zum Schutz des Bedieners

Beim Arbeiten sollten Sie Augenschutz, Gehdrschutz, Schutzhandschuhe

und feste Arbeitskleidung tragen!

=D

Gehorschutz tragen

Augenschutz tragen

Schutzhandschuhe tragen

Technische Daten

Rihrgerat MXT 110 B

Nennspannung: 110 V~ 230 V ~
Leistungsaufnahme: 1100 W 1100 W
Nennstrom: 10,5 A 49 A
Lastdrehzahl: 0—-500 min' |0 —500 min'
Maximaler Rihrkorbdurchmesser: 120 mm 120 mm
Gewicht: ca. 4,9 kg ca. 4,9 kg
Bestell Nr. 0B712000 0B711000
Frequenz: 50 - 60 Hz
Werkzeugaufnahme: M14 i

Schutzklasse: Il

Schutzgrad: IP 20

Funkentstérung nach:

EN 55014 und EN 61000




Lieferumfang

RUhrgerat mit Rihrquirl und Bedienungsanleitung im Setkarton.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Ruhrgerat MXT 110 B dient zum AnrGhren und Durchmischen von

Farben, Leim, Fliesenkleber u.a. bis zu einer Menge von ca. 40 kg.

Der Durchmesser der benutzten Rihrquirle sollte dabei 120 mm nicht

uberschreiten.

Sicherheitshinweise

wenn Sie die Bedienungsanleitung und die
Sicherheitshinweise vollstandig lesen und die darin
enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

Zusatzlich missen die allgemeinen Sicherheitshinweise
im beigelegten Heft befolgt werden. Lassen Sie sich vor
dem ersten Gebrauch praktisch einweisen.

@ Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerit ist nur méglich,

Wird bei der Arbeit die Anschlussleitung beschadigt oder
durchtrennt, diese nicht berthren, sondern sofort den
Netzstecker ziehen. Gerat niemals mit beschadigter
Anschlussleitung betreiben.

Das Geréat darf nicht feucht sein und nicht in feuchter
Umgebung betrieben werden.

Arbeiten Sie nicht in der N&he von brennbaren oder explosiven Stoffen
(Benzin, Verdinnung).

Manipulationen am Geréat sind nicht erlaubt.

Vor jeder Benutzung Gerét, Kabel und Stecker Gberprifen. Lassen Sie
Schaden nur von einem Fachmann beseitigen. Stecker nur bei
ausgeschalteter Maschine in die Steckdose stecken.

Betreiben Sie das Gerat im Freien nur Gber einen Fehlerstrom-
Schutzschalter mit max. 30 mA.

Ziehen Sie den Netzstecker, und Uberprifen Sie, dass der Schalter
ausgeschaltet ist, wenn das Ruhrgerat unbeaufsichtigt bleibt, z.B. bei
Auf- und Abbauarbeiten, bei Spannungsabfall, beim Einsetzen bzw. bei
der Montage eines Zubehorteiles.

Schalten Sie die Maschine ab, wenn sie aus irgendeinem Grund stehen
bleibt. Sie vermeiden damit das plétzliche Anlaufen im
unbeaufsichtigten Zustand.

Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn ein Teil des Gehauses defekt ist,
bzw. bei Beschadigungen an Schalter, Zuleitung oder Stecker.
Elektrowerkzeuge mussen in regelmaBigen Abstanden einer Prifung
durch den Fachmann unterzogen werden.

Nicht in rotierende Teile fassen.



=  Personen unter 16 Jahren durfen das Gerét nicht benutzen.
= Tragen Sie beim Arbeiten mit dieser Maschine einen Gehorschutz,
eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

=  Wahrend des Betriebes Gerat immer mit beiden Handen halten
und einen sicheren Stand einnehmen. Beachten Sie das
Reaktionsmoment der Maschine.

Weitere Sicherheitshinweise enthehmen sie bitte der Anlage!

A Elektrischer Anschluss

Priifen Sie vor Inbetriebnahme die Ubereinstimmung der Netzspannung
und -frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten.
Spannungsabweichungen von + 6 % und — 10 % sind zulassig.

Das Rihrgerat ist in Schutzklasse Il ausgefiihrt.

Verwenden Sie nur Verlangerungskabel mit ausreichendem Querschnitt.
Ein zu schwacher Querschnitt kann zu GbermaBigem Leistungsverlust und
zur Uberhitzung von Maschine und Kabel fhren.

Werkzeugwechsel

CESIEAN

Vorsicht!

Vor allen Arbeiten am Gerat unbedingt Netzstecker ziehen.

Sie konnen sich die Hande beim Einsetzen des Werkzeuges
einklemmen. Benutzen Sie fur den Werkzeugwechsel deshalb immer
Arbeitsschutzhandschuhe.

Die Arbeitsspindel der Maschine besitzt ein M 14 — Innengewinde.

Halten Sie Gewinde und Stirnflachen sauber.

Verwenden Sie zum Lésen des Rihrquirls und zum Gegenhalten an der
Arbeitsspindel einen Maulschlissel SW 22.

Ein-/ Ausschalten

Momentschaltung

Einschalten: Ein-Aus-Schalter dricken.
Ausschalten: Ein-Aus-Schalter loslassen.
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Dauerschaltung

Einschalten:  Ein-Aus-Schalter dricken und in gedricktem Zustand mit
Arretierknopf fixieren.
Ausschalten: Ein-Aus-Schalter erneut driicken und wieder loslassen.

Achtung!
Bei jedem maschinell bedingten Stillstand oder einer

' Stromunterbrechung ist der Feststeller sofort durch Driicken
des Ein-Aus-Schalters zu I6sen, um ein unbeabsichtigtes

® Wiederanlaufen der Maschine zu verhindern
(Verletzungsgefahr).

Das Ruhrgerat ist mit einem Elektronikschalter ausgeristet.

Je nach Tastendruck kann damit die Drehzahl reguliert werden.

Die Benutzung empfiehlt sich nur zum An- und Auslauf der Maschine zur
Vermeidung von herumspritzendem Material. Ein Dauerbetrieb mit
verminderter Drehzahl fihrt zur Uberlastung, da dem Motor dann weniger
Kahlluft zur Verflgung steht und dieser dadurch deutlich schneller Gberhitzt.

Gerateschutz

Falsche Handhabung kann zu Schaden fuhren.
Deswegen die nachfolgenden Hinweise stets beachten:

Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Rahrquirle (Durchmesser
max. 120 mm) mit M 14 — Gewinde.

Die Maschine nicht soweit belasten, dass sie zum Stillstand kommt.
Nur Original EIBENSTOCK -Zubehor verwenden.

Pflege und Wartung

Vor Beginn der Wartungs- oder Reparaturarbeiten
GlEsy unbedingt Netzstecker ziehen!

Reparaturen dirfen nur von qualifiziertem, auf Grund seiner Ausbildung
und Erfahrung geeignetem Personal durchgefihrt werden.

Das Gerat ist nach jeder Reparatur von einer Elektrofachkraft zu
Uberprdfen.

Das Elektrowerkzeug ist so konstruiert, dass ein Minimum an Pflege und
Wartung erforderlich ist. RegelmaBig sind jedoch folgende Arbeiten
auszufihren bzw. Bauteile zu Uberprifen:

» Das Elektrowerkzeug und die Liftungsschlitze sind stets sauber zu
halten.



= Bei der Arbeit ist darauf zu achten, dass keine Fremdkdrper in das
Innere des Elektrowerkzeuges gelangen.

= Bei einem Ausfall des Gerates ist eine Reparatur nur durch eine
autorisierte Werkstatt ausflihren zu lassen.

Umweltschutz

@9 Rohstoffrickgewinnung statt Millentsorgung

Zur Vermeidung von Transportschaden muss das Gerat in einer stabilen
Verpackung ausgeliefert werden.

Verpackung sowie Gerat und Zubehor sind aus recycelfahigen Materialien
hergestellt und entsprechend zu entsorgen.

Die Kunststoffteile des Gerates sind gekennzeichnet. Dadurch wird eine
umweltgerechte, sortenreine Entsorgung (Gber die angebotenen
Sammeleinrichtungen ermdglicht.

Nur fir EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmull!

GemaB Europaischer Richtlinie 2012/19/EU Gber Elektro-
und Elektronik- Altgerate und Umsetzung in nationales
Recht muissen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

Gerausch / Vibration

Das Gerausch dieses Elektrowerkzeuges wird nach DIN 45 635, Teil 21,
gemessen. Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 85 dB (A)
Uberschreiten; in diesem Fall sind SchallschutzmaBnahmen fir den
Bediener erforderlich.

Gehorschutz tragen!

Die Hand-/Arm-Vibration ist typischerweise niedriger als 2,5 m/s2.
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen
Anwendungen  des Elektrowerkzeugs.  Wenn  allerdings  das
Elektrowerkzeug fir andere  Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungentgender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung tber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.



Flr eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die
Zeiten berlcksichtigt werden, in denen das Gerdt abgeschaltet ist oder
zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners
vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von
Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande,
Organisation der Arbeitsablaufe.

Gewabhrleistung

Entsprechend  unserer allgemeinen  Lieferbedingungen gilt im
Geschaftsverkehr gegentber Unternehmen eine Gewahrleistungsfrist flr
Sachméngel von 12 Monaten. (Nachweis durch Rechnung oder
Lieferschein). Schaden, die auf natiirliche Abnutzung, Uberlastung oder
unsachgemaBe Behandlung zurGckzufihren sind, bleiben davon
ausgeschlossen. Schaden, die durch Material- oder Herstellfehler
entstanden sind, werden unentgeltlich durch Reparatur oder Ersatzlieferung
beseitigt. Beanstandungen kénnen nur anerkannt werden, wenn das Gerat
unzerlegt an den Lieferer oder eine Eibenstock-Vertragswerkstatt gesandt
wird.

ce Konformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter ,Technische
Daten beschriebene Produkt allen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG

einschlieBlich ihrer Anderungen entspricht und mit folgenden Normen
ubereinstimmt: EN 60745, EN 50581.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
05.09.2018
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Important Instructions

Important instructions and warning notices are allegorized on the machine

by means of symbols:

>0

During work you should wear goggles, ear protectors, protective gloves and

sturdy work clothes!

=D

Before you start working, read the
operating instructions of the machine.

Work concentrated and carefully. Keep
your workplace clean and avoid dangerous
situations.

In order to protect the user, take
precautions.

wear ear protectors

wear goggles

wear protective gloves

Technical Data

Stirrer MXT 110 B

Rated Voltage: 110 V~ 230 V ~
Power Input: 1100 W 1100 W
Rated Current: 10.5 A 49 A
Rated Speed: 0 — 500 rpm 0—-500 rpm
Max. Basket Diameter: 120 mm 120 mm
Weight: about 4.9 kg about 4.9 kg
Order no.: 0B712000 0B711000
Frequency: 50 - 60 Hz
Thread connection: M 14 i
Protection class: |
Degree of protection: IP 20

Interference suppression:

EN 55014 and EN 61000




Supply

Stirrer with stirring rod and operating instructions in a set cardboard box.

Application for Indented Purpose

The Stirrer MXT 110 B is designed for use in mixing paint, glue, tile cement
and other media in batches up to about 40 kg.
The diameter of the used stirring rods should not exceed 120 mm.

Safety Instructions

@ Safe work with the machine is only possible if you read

this operating instruction and the safety instructions
completely and follow the instructions contained strictly.
Additionally, the general safety instructions of the leaflet
supplied with the tool must be observed. Prior to the first
use, the user should absolve a practical training.

If the connection cable gets damaged or cut during the use,
do not touch it, but instantly pull the plug out of the socket.
Never use the tool with a damaged connection cable.

The tool must neither be wet nor used in humid environment.

= Do not use the tool near explosive materials (petrol, dilution).

» Modifications of the tool are prohibited.

= Always check the tool, cable and plug before use. Have damages only
repaired by specialists. Only insert the plug into the socket when the
tool switch is off.

=  When the machine runs outside, always use a protection switch
(30 mA max.) against fault current.

= The machine should only work under supervision of somebody. Plug
and switch the machine off if it is not under supervision, e. g. in case of
putting up and stripping down the machine, in case of setting up and
striking, voltage drop or when fixing or mounting an accessory.

=  Switch the machine off if it stops for whatever reason. This way, you
avoid that it starts suddenly and not under supervision.

= Do not use the machine if one part of the housing is damaged or in
case of damages on the switch, cable or plug.

=  Electric tools have to be inspected by a specialist in regular intervals.

= Do not touch rotating parts.

= Persons under 16 years of age are not allowed to use the tool.



= When working with the machine wear hearing protects and
suitable goggles and protective gloves.

O

= During use, always hold the machine with both hands and
maintain a safe standing position. Pay attention to the reaction
moment of the machine.

For further safety instructions, please refer to the enclosure!

é Electrical Connection

Before starting the machine check the correspondence between voltage
and frequency according to the data mentioned on the identification plate.
Voltage differences from + 6 % and — 10 % are allowed.

The mixer is made in protection class Il.

Only use extension cables with a sufficient cross-section. A cross-section
which is too small could lead to an excessive power loss and to an
overheating of motor and cable.

Tool Change

CEANAN

Attention!

Before any work on the tool, disconnect the plug from the mains!
When inserting the tool, you could catch your hands. For this reason,
always wear protective gloves for changing the tool.

The work spindle of the machine has an M 14 - internal thread. Keep
threads and front surface clean.
Please hold up with a jaw wrench 22 to remove the stirring rod.

Switching on and off

Short-Time Operation

Switching-on: press the on/off switch
Switching-off: release the on/off switch

Permanent Operation

Switching-on: press the on/off switch and, keeping it pressed, engage the
arrestor button
Switching-off:  press the on/off switch and let it go off again
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Attention!

In case of every stop of the machine or a power cut, the
' lock-on button has to be released immediately by pressing
P the ON/OFF switch. So you can avoid an unintentional

restart of the machine (physical hazard).

The stirrer is equipped with an electronic switch. With this switch the speed
can be regulated according to the pressure on the button. Only use the
electronic switch when you want to start or stop the machine in order to
avoid material splashing around. Permanent use with reduced speed can
cause an overload because the motor then gets less cooling air and
therefore the machine will be overheated much faster.

Tool Protection

Wrong handling can cause damages on the tool.

Therefor, please always observe the following instructions:
Use only stirring rods recommended with M 14 — internal thread (diameter
120 mm max.) which are recommended by the producer.

Do not allow blocking of the tool due to overload.

Only use original accessories made by EIBENSTOCK.

Care and Maintenance

:I_I))- Before the beginning of maintenance or repair works you
have to disconnect the plug from the mains.
Repairs may be executed only be appropriately qualified and experienced
personnel. After every repair the machine has to be inspected by an
electric specialist. Due to its design, the machine needs a minimum of care

and maintenance. However, the following points always have to be
observed:

= Always keep the power tool and the ventilation slots clean.

= During work, please pay attention that no particles get inside the
machine.

= In case of failure, a repair has to be carried out by an authorized
service workshop.
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Environmental Protection

@9 Raw Material Recycling instead of Waste Disposal

In order to avoid damages on transportation, the tool has to be delivered in
solid packaging. Packaging as well as unit and accessories are made of
recyclable materials and can be disposed accordingly.

The tool's plastics components are marked according to their material,
which makes it possible to remove environmental friendly and differentiated
because of available collection facilities.

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools together with household
waste material!

In observance of European Directive 2012/19/EU on
waste electrical and electronic equipment and its
implementation in accordance with national law, electric
tools that have reached the end of their life must be
collected separately and returned to an environmentally
compatible recycling facility.

Noise Emission/ Vibration

The indication of noise emission is measured according to DIN 45 635, part
21. The level of acoustic pressure on the work place could exceed 85 dB
(A); in this case protection measures must be taken.

Wear ear protectors!

The typical hand-arm vibration is below 2.5 m/s2.
Measured values determined according to EN 60 745.

The declared vibration emission level represents the main applications of
the tool. However if the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total working period

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into
account the times when the tool is switched off or when it is running but not
actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over
the total working period.

|dentify additional safety measures to protect the operator from the effects
of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands
warm, organisation of work patterns.
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Warranty

According to the general supply conditions for business dealings, suppliers
have to provide to companies a warranty period of 12 months for redhibitory
defects. (to be documented by invoice or delivery note)

Damage due to natural wear, overstressing or improper handling are
excluded from this warranty.

Damages due to material defects or production faults shall be eliminated
free of charge by either repair or replacement.

Complaints will be accepted only if the tool was returned in non-dismantled
condition to the manufacturer or an authorized Eibenstock service centre.

C € Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under
“Technical Data” is in conformity with all relevant provisions of the directives
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC

including their amendments and complies with the following standards: EN
60745, EN 50581.

Technical file (2006/42/EC) at:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
05.09.2018
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FRANCAIS

Consignes de Sécurité

Les plus importantes mesures de sécurité sont indiquées sur I'outil sous

forme de symboles.

Lire le mode d'emploi

3>

Travaillez avec attention et concentration.
Gardez I’endroit ou vous travaillez propre et
évitez les situations hasardeuses.

Prenez toutes les précautions nécessaires pour
travailler en toute sécurité.

Pour votre protection quelques mesures de sécurité doivent étre prises:

Protecteur anti-bruit

Lunettes de protection

Gants de protection

= @@

Caractéristiques Techniques

Mélangeur MXT 110 B

Voltage: 110 V~ 230 V ~
Puissance: 1100 W 1100 W
Amperage: 10,5 A 49 A
Vitesse en charge: 0 — 500 min' | 0—-500 min"
Max. diamétre du panier du malaxeur: 120 mm 120 mm
Poids: 4,9 kg 4,9 kg
Référence: 0B712000 0B711000
Fréquence: 50 - 60 Hz

Axe: M 14 i

Classe de protection: Il

Grade de protection: IP 20

Norme:

14
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Contenu de I’'emballage

Agitateur avec et instructions d’utilisation dans une boite en carton.

Utilisation conformément a sa destination

Le batteur mélangeur MXT 110 B sert a délayer et a mélanger des
peintures, de la colle, de la colle a carrelage et autres dont la quantité maxi
doit étre inférieure a 40 kg environ.

Les batteurs mis en ceuvre ne devraient pas dépasser 120 mm en
diametre.

Instructions sur la sécurité

Lisez soigneusement et complétement les instructions de
sécurité et appliquez les pour pouvoir travailler dans les
meilleurs conditions de sécurité.

De plus, des régles complémentaires de sécurité doivent
étre respectées. Avant d’utiliser cet outil pour la premiére
fois demandez de vous faire une démonstration.

Si le cable est endommagé, ne le touchez pas. Débranchez
I'outil. Ne jamais utiliser un outil avec un cable déterrioré.

Ne pas laisser votre outil sous la pluie.

= Ne jamais utiliser I'appareil pour mélanger des matiéres explosives ou
facilement inflammables ou a proximité immédiate de telles matiéres.

= Ne jamais transporter I'appareil en le portant par le cable.

= Vérifiez I'appareil, le cable et la fiche d’alimentation chaque fois avant
qu'il soit utilisé. Ne faites réparer les dommages que par un spécialiste.
Ne branchez la machine que lorsqu'elle est mise hors circuit.

= Toute manipulation sur I'appareil est interdite.

= N'utilisez I'appareil a I'extérieur qu'avec un déclencheur par courant de
défaut de 30 mA maxi.

= Nutilisez le batteur mélangeur que sous surveillance.

= Débranchez I'appareil et assurez-vous que le B.P. soit mis sur Arrét
lorsque le batteur mélangeur n'est plus sous surveillance, comme par
ex. pour les travaux de montage et de démontage, en cas de chute de
tension, lors de la mise en place ou du montage d'un accessoire.

= Mettez la machine hors circuit si elle s’arréte pour une raison
quelconque. Vous évitez de cette facon sa remise en marche
accidentelle sans surveillance.

= Conduire le cable toujours vers l'arriere de la machine.

= Ne jamais utiliser I'appareil si le boitier est défectueux en partie ou si
son B.P., son céable d'alimentation ou la prise sont endommagés.
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= Les outils électriques sont assujettis a une inspection a effectuer par un
spécialiste dans des intervalles réguliers.

= Maintenez les poignées seches, propres et exemptes d’huile et de
graisse.

= Ne pas toucher par vous mains dans des pieces en rotation.

= Attention avec les cheveux longs. Vétements serrés obligatoires pour
travailler avec l'appareil.

= Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas utiliser la machine.

= L’utilisateur et les personnes de son entourage doivenr porter des
gants, des lunettes, Protecteur anti-bruitet des vétements
appropriés.

= En mode manuel, il faut tenir I’appareil toujours par les deux
mains et prendre une position slre. Tenez compte du couple de
réaction de la machine.

Pour les instructions supplémentaires sur la sécurité voir le
document en annexe!

A Alimentation électrique

Avant la mise en service, vérifiez si la tension et la fréquence du secteur
correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique. Des écarts
de tension de + 6 % et — 10 % sont autorisés.

Le mélangeur est repris dans la classe de protection Il

Utiliser uniquement des rallonges d’une section suffisante. Une section trop
faible peut provoquer une perte de puissance excessive et une surchauffre
de la machine et du céble.

Changement de I’outil

CEANEAN

Attention!

Il est obligatoire que I'appareil soit débranché avant de procéder a
travailler sur ce dernier. Vous pouvez écraser vos mains lors de la
mise de I'outil. Utilisez des gants de protection pour effectuer le
changement d'outil.

La broche porte-outil de la machine possede un filet femelle M 14.
Maintenez le filet et les faces frontales en état propre.

Utilisez une clé plate de 22 pour desserrer le batteur et pour contre-serrer
sur la broche porte-outil.
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Mise sous tension et hors tension

Fonctionnement momentané

Mise sous tension: Enfoncer l'interrupteur marche-arrét
Mise hors tension: Relacher l'interrupteur marche-arrét
Fonctionnement continu

Mise sous tension: Enfoncer l'interrupteur marche-arrét et le

bloquer en position enfoncée a 'aide du
bouton de blocage
Mise hors tension: Relacher a nouveau l'interrupteur marche-
arrét et le relacher encore une fois.
Attention !
En cas d’arrét provoqué par la machine ou d’interruption de
courant, déverrouiller immédiatement le bouton de blocage
Py en pressant l'interrupteur marche arrét afin d’éviter un
redémarrage intempestif de la machine (risque de blessure).

Le batteur mélangeur est doté d’'un commutateur électronique qui sert a
régler le nombre de tours en fonction de la pression exercée.L utilisation du
commutateur n’est conseillée que lors du démarrage et lors de I'arrét de la
machine pour éviter des éclaboussures de matériau. Par contre, un régime
continu a un nombre de tours réduit entraine une surcharge puisque le
moteur est encore moins refroidi et risque une surchauffe plus rapide.

Protection des outils

Un maniement incorrect peut entrainer des dommages. Veuillez donc
toujours tenir compte des indications ci-dessous:

Utilisez les batteurs préconisés par le constructeur (diamétre maxi 120 mm
avec filet M14).

Evitez que la machine soit stoppée en raison d'une surcharge.

N’utilisez que les accessoires d’origine fabriqués par EIBENSTOCK.

Maintenance

-
Ol Avant d’effectuer toute intervention sur I’appareil,
débranchez I’outil

Une réparation ne doit étre effectuée que par personnel qualifié ayant la
formation et I'expérience demandées. L’appareil doit étre vérifié par un
spécialiste électricien aprés chaque réparation. De par sa conception I'outil
électrique ne demande qu'un minimum d’entretien. |l faut cependant
effectuer les travaux et les vérifications suivants dans des intervalles
réguliers:

= |'outil électrique et les fentes de ventilation doivent étre maintenus

en état propre.
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= FEvitez l'introduction de corps étrangers dans l'enceinte de I'outil
électrique en travaillant.

= En cas de panne de I'appareil, la réparation ne doit étre effectuée
que par un atelier autorisé.

Protection de I’environnement

EOC;*‘ Récupérer les matieres premieres plutét que de jeter des
x’\j@ déchets

Afin d’éviter des dégats pendant le transport, I'outil doit étre livré dans un
emballage résistant. L’emballage ainsi que I'outil et les accessoires sont
fabriqués en matériaux recyclables et doivent étre traités en conséquence
lorsqu’ils sont jetés.

Les parties en plastiques de 'outil sont indiquées, permettant ainsi de trier
et d’éliminer les déchets dans le respect de I'environnement, en utilisant les
installations de collecte proposées.

Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures
ménageres !

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE
relative aux déchets d'équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition dans la
|égislation nationale, les appareils électriques doivent étre
collectés a part et étre soumis a un recyclage respectueux
de I'environnement.

Bruit / Vibration

Le bruit de cet outil électrique est mesuré selon la norme DIN 45 635, partie
21.

Le niveau de pression acoustique sur le lieu de travail peut dépasser 85 dB
(A). Dans ce cas, il convient de prendre des mesures de protection anti-
bruit pour l'utilisateur.

Y
ﬁ Portez une protection acoustique!

S

La vibration de la main et du bras est typiquement plus petit que 2,5 m/s2.
Données de mesure conformément a la norme européenne 60 745.

Le niveau de vibration indiqué dans les présentes instructions de service a
été mesuré conformément a un procédé de mesure normalisé dans la
norme EN 60745 et peut étre utilisé pour comparer différents outils
électriques. Il est également adapté pour une estimation provisoire de la
sollicitation vibratoire.Le niveau de vibration indiqué représente les
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principales applications de I'outil électrique. Mais si I'appareil électrique est
utilisé pour d’autres applications, avec des forets divergents ou aprés une
maintenance insuffisante, le niveau de vibration peut diverger. Cela peut
augmenter nettement la sollicitation vibratoire pendant la totalité de la
période de travail. Pour évaluer exactement la sollicitation vibratoire, il faut
également tenir compte des périodes pendant lesquelles l'appareil est
débranché ou pendant lesquelles il est branché mais ou il n'est pas
effectivement utilisé. Cela peut nettement réduire la sollicitation vibratoire
pendant la totalité de la période de travail.Définissez des mesures de
sécurité supplémentaires pour protéger I'opérateur contre l'effet des
vibrations comme par exemple: maintenance d’outils électriques et de
forets, tenir les mains bien chaudes, organisation des flux de travaux.

Garantie

Les appareils Eibenstock bénéficient d’'une garantie conformément aux
dispositions légales nationales (La facture ou le bon de livraison font office
de preuve).Les défaillances résultant d’'une usure normale, d’'une surcharge
ou d’'une manipulation inappropriée sont exclues de la garantie.

Il est remédié gratuitement aux défaillances résultant de défauts dus au
matériel ou au constructeur, par réparation ou livraison d’'une piéce de
rechange. Les réclamations ne sont admises que lorsque I'appareil est
envoyé non démonté au fournisseur ou a un atelier Eibenstock agréeé.

ce Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous
« Caractéristiques techniques » est en conformité avec toutes les
dispositions des directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE

et leurs modifications ainsi qu’avec les normes suivantes:

EN 60745, EN 50581.

Dossier technique (2006/42/CE) aupres de:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
05.09.2018
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ITALIANO

Avvertenze importanti

Le indicazioni importanti e le avvertenze sono raffigurate mediante simboli

sulla macchina:

»P>O

Durante il lavoro indossate occhiali di protezione, una protezione acustica,
guanti protettivi e indumenti di lavoro robusti!

SEva)

Indossare una protezione acustica

Portare occhiali di protezione

Portare guanti di protezione

Prima della messa in esercizio della macchina
leggere le istruzioni per I’uso.

Lavorate con concentrazione e all’insegna
dell’accuratezza.
Tenete pulita la vostra postazione di lavoro ed
evitate situazioni di pericolo.

Adottare misure precauzionali per la protezione
dell’operatore.

Dati tecnici
Agitatore MXT 110 B
Voltaggio: 110 V~ 230 V ~
Potenza: 1100 W 1100 W
Corrente nominale: 10,5 A 49A
Velocita sottocarico 0 —-500 min' |0 — 500 min-"
Diametro max. cesto agitatore: 120 mm 120 mm
Peso: 4,9 kg 4,9 kg
Numero d’ordine: 0B712000 0B711000
Frequenza: 50 - 60 Hz
Mandrino: M 14 |
Classe di protezione: Il
Grado di protezione: IP 20

Schermatura conforme a:

EN 55014 e EN 61000
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Volume della fornitura

Agitatore con istruzioni per I'uso nello scatolone della macchina.

Uso conforme

L’agitatore serve per impastare e miscelare colore, colla, colla per piastrelle
e altro fino ad una quantita di ca. 40 kg circa.
Il diametro delle fruste agitatrici utilizzate non dovrebbe superare i 120 mm.

Avvertenze di sicurezza

E’ possibile lavorare con I’elettroutensile senza incorrere
in pericoli soltanto dopo aver letto completamente il
manuale d’uso e le avvertenze di sicurezza e osservando
rigorosamente le indicazioni ivi contenute.
Inoltre si devono osservare le avvertenze di sicurezza
generali nell’opuscolo accluso. Prima del primo utilizzo
farsi impartire un addestramento pratico.
Se durante il lavoro la linea di allacciamento viene
danneggiata o tagliata, non toccatela ma staccate subito la
spina. Non usate mai la macchina se la linea di allacciamento
e danneggiata.
La macchina non deve essere umida né deve essere messa
in funzione in ambiente umido.

= Non lavorate in prossimita di materiali esplosivi (benzina, diluente).

= Non sono ammesse manipolazioni dell’apparecchio.

= Prima di ogni impiego controllare apparecchio, cavo e connettore.
Incaricate della riparazione solo personale specializzato. Inserite la
spina nella presa solo a macchina spenta.

= All'aperto azionare I'apparecchio solo tramite un interruttore di
protezione per la dispersione con max. 30 mA.

= Fate lavorare I'agitatore solo sotto sorveglianza.
Staccate la spina e controllate che l'interruttore sia spento se I'agitatore
rimane incustodito, per esempio nei lavori di montaggio e smontaggio,
in caso di interruzione di corrente, quando si inserisce 0 si monta un
pezzo accessorio.

= Spegnete la macchina se per un motivo qualsiasi si arresta. Eviterete
cosi I'avvio improvviso quando € incustodita.

= Non utilizzate I'apparecchio se una parte della custodia € guasta o in
presenza di danni a interruttore, linea di alimentazione o spina.

= Gli elettroutensili devono essere sottoposti ad intervalli regolari a un
controllo da parte dell’esperto.

= Non infilate gli arti nei pezzi in rotazione.
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» Le persone sotto i 16 anni non possono utilizzare I'apparecchio.
= Durante il lavoro con questa macchina indossate una protezione
acustica e portate occhiali di protezione.

= Durante il funzionamento tenere la macchina sempre con
entrambe le mani e assumere una posizione sicura. Osservate la
coppia di reazione della macchina.

Ulteriori avvertenze di sicurezza sono riportate nell’allegato!

A Collegamento elettrico

Prima di mettere in funzione controllate che la tensione e la frequenza di
rete coincidano con i dati riportati sul contrassegno di fabbrica.

Sono ammesse differenze di voltaggio di + 6 % € — 10 %.

L’agitatore rientra nella classe di protezione II.

Impiegate solo prolunghe con sezione trasversale sufficiente. Una sezione
trasversale troppo scarsa pud causare una perdita eccessiva di potenza e il
surriscaldamento della macchina e del cavo.

Cambio dell’utensile

CEA AN

Attenzione!

Prima di procedere ai lavori sull’apparecchio e assolutamente
necessario estrarre la spina dalla presa di collegamento.

Durante il montaggio dell’utensile sussiste il pericolo di
schiacciamento della mano. Per cambiare l'utensile portare sempre
guanti protettivi

Il mandrino di lavoro della macchina possiede un filetto interno M14.
Tenete puliti filetto e superfici frontali. Le fruste agitatrici staccabili si
devono trattenere con una chiave SW 22.

Accendere/Spegnere

Funzionamento ad impulso

Accendere: premere l'interruttore On/Off
Spegnere: rilasciare l'interruttore On/Off.
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Funzionamento permanente

Accendere: premere l'interruttore On/Off e tenendolo premuto bloccare
con il tasto di arresto.
Spegnere: premere di nuovo l'interruttore On/Off e rilasciarlo.

Attenzione!

Usate il tasto di arresto solo nel funzionamento sul
supporto. Ad ogni arresto dovuto a cause meccaniche o
interruzione di corrente si deve azionare subito l'arresto

e premendo il tasto On/Off al fine di impedire una
riaccensione accidentale della macchina (pericolo di
lesioni).

L’agitatore & dotato di un interruttore elettronico. Premendo il tasto si
possono regolare i giri. Se ne consiglia 'uso solo per avviare e spegnere la
macchina al fine di evitare schizzi di materiale. Un funzionamento continuo
con regime ridotto porta a sovraccarico perché il motore ha meno aria a
disposizione e quindi si surriscalda molto piu rapidamente.

Protezione dell’apparecchio

Un uso scorretto pud causare danni all’apparecchio.

Per questa ragione osservare sempre le seguenti avvertenze:
utilizzate solo le fruste agitatrici raccomandate dal produttore (diametro
max. 120 mm) con filetto M 14.

Non sollecitare la macchina al punto che si arresta.
Impiegare solo accessori originali EIBENSTOCK.

Cura e manutenzione

:B_ Prima dei lavori di rqanutenzione o riparazione staccare
assolutamente la spina!
Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale idoneo per
formazione ed esperienza.
Dopo ogni riparazione I'apparecchio deve essere controllato da un
elettricista.
L’elettroutensile € progettato in modo da richiedere il minimo di cura e
manutenzione. Tuttavia si devono eseguire regolarmente i seguenti lavori
ovvero controllare i pezzi:
= |'elettroutensile e le aperture di ventilazione devono essere sempre
tenute pulite.
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= Durante il lavoro si deve fare attenzione che non penetrino corpi
estranei all'interno dell'elettroutensile.

= In caso di guasto della macchina la riparazione deve essere
eseguita solo da un'officina autorizzata.

Protezione ambientale

9N Rivalorizzazione della materia greggia invece che
Qjcg smaltimento rifiuti.

Per evitare danni da trasporto la macchina deve essere consegnata in un
imballaggio stabile.

L’imballaggio, la macchina e gli accessori sono realizzati in materiali
riciclabili e devono essere smaltiti adeguatamente.Le parti in plastica della
macchina sono contrassegnate. Cosi si permette uno smaltimento
rispettoso dell’ambiente, separato tramite i dispositivi di raccolta disponibili.

Solo per Paesi UE.

Non gettate gli elettroutensili nei rifiuti domestici!
Conformemente alla direttiva europea 2012/19/EU sugli
apparecchi elettrici ed elettronici dismessi e la sua
attuazione nelle norme nazionali gli elettroutensili usati
devono essere raccolti separatamente e conferiti in un
centro per il riciclaggio rispettoso dell’ambiente.

Rumore / Vibrazione

Il rumore di questo elettroutensile viene misurato secondo DIN 45 635,
parte 21. Il livello di pressione sonora sul posto di lavoro puo superare 85
dB (A); in questo caso sono necessarie misure di protezione acustica per
'operatore.

Operatore necessario.

Indossare una protezione acustica!

La vibrazione mano/braccio é tipicamente inferiore a 2,5 m/s2.
| valori misurati sono conformi a EN 60 745.

Il livello delle vibrazioni indicato nel presente manuale di istruzioni & stato
rilevato tramite un metodo di misurazione standardizzato in conformita alla
norma EN 60745 e pud essere usato per un confronto tra attrezzature
elettriche diverse. Il valore rilevato & anche idoneo per essere usato ai fini
di una valutazione provvisoria delle sollecitazioni da vibrazione. Il livello
delle vibrazioni indicato & rappresentativo per gli utilizzi principali previsti
per [lattrezzatura elettrica. L'uso dell'attrezzatura elettrica per altre
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applicazioni e/o con altri tipi di utensili montati e/o in condizioni di
manutenzione insufficiente puo risultare in livelli di vibrazioni diversi con un
possibile aumento importante delle sollecitazioni da vibrazione durante tutto
il tempo di lavoro. Ai fini di una precisa valutazione delle sollecitazioni
indotte dalle vibrazioni si consiglia di considerare anche i tempi durante i
quali I'attrezzatura € spenta o € in funzione senza lavorare effettivamente.
In questo modo le sollecitazioni da vibrazione riferite sull'intero tempo di
lavoro possono risultare ridotte in misura importante. Si consiglia di
adottare ulteriori accorgimenti per la protezione delloperatore dalle
vibrazioni come per esempio: manutenzione dell’attrezzatura elettrica e
degli utensili da montare, tenere calde le mani, organizzazione delle
sequenze operative.

Garanzia

Conformemente alle nostre condizioni generali di fornitura, nel rapporto
d’'affari con le imprese vale un termine di garanzia di 12 mesi per vizi
materiali.(Certificazione mediante fattura o bolla di consegna). Danni dovulti
ad usura naturale, sovraccarico o trattamento improprio rimangono esclusi
dalla garanzia. Danni dovuti a errori di materiale o fabbricazione vengono
rimossi senza pagamento con riparazione o fornitura sostitutiva. Le
contestazioni si possono riconoscere solo se la macchina viene inviata non
smontata al fornitore o ad un’officina convenzionata con Eibenstock.

C € Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il prodotto descritto
nella sezione «Dati tecnici» € conforme a tutte le disposizioni pertinenti
delle Direttive 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE

e alle relative modifiche, nonché alle seguenti Normative:

EN 60745, EN 50581.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
05.09.2018
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NEDERLANDS

Belangrijke richtlijnen

Belangrijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften staan met symbolen op de
machine.

Gebruiksaanwijzing lezen

Werk voorzichtig en geconcentreerd. Houd
uw werkplek schoon en vermijd gevaarlijke
situaties.

Neem voorzorgsmaatregelen om de
gebruiker te beschermen.

>

Voor uw eigen veiligheid dient u de volgende veiligheidsvoorschriften te
volgen:

Draag oorbescherming

Draag een veiligheidsbril

Draag veiligheidshandschoenen

=@

Technische gegevens

Roerapparaat MXT 110 B

Nominale spanning: 110 V~ 230 V ~
Opgenomen vermogen: 1100 W 1100 W
Amperage: 10,5 A 49 A
Belast snelheid 0—-500 min' |0 —500 min'
Maximaal diameter roerinrichting: 120 mm 120 mm
Gewicht: 4,9 kg 4,9 kg
Bestelnummer 0B712000 0B711000
Frequentie: 50 - 60 Hz
Aansluiting gereedschap: M14 i
Beschermingsklasse: I
Berschermingsgraad: IP 20
Voldoet aan de vigd. richtlijnen: EN 55014 en EN 61000

26



Leveringsomvang

Roerapparaat met en gebruikshandleiding in een kartonnen doos..

Gebruik volgens voorschrift

Het roerapparaat dient voor het aanmengen en door elkaar mengen van
verf, lijm, kleefspecie e.a. tot een hoeveelheid van maximaal ca. 40 kg. De
diameter van de gebruikte roerstok mag daarbij niet meer dan 120 mm
bedragen.

Veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding volledig en zorgvuldig. Houdt u
aan de veiligheidsvoorschriften.

Ook de algemene veiligheidsvoorschriften in de
bijgesloten brochure dient u goed te lezen. Vraag om een
demonstratie door de verkoper, voordat u de machine
voor het eerst gebruikt.

Raak de kabel niet aan indien deze beschadigd is tijdens
werkzaamheden en sluit onmiddellijk de stroomvoorziening af.
Gebruik de machine nooit met een beschadigde kabel.

Zorg dat de machine niet aan direct regenwater blootgesteld
wordt.

Gebruik het apparaat niet voor het mengen van explosieve of licht
ontvlambare stoffen of in de omgeving daarvan.

Draag het apparaat nooit aan het snoer.

Telkens véér gebruik apparaat, snoer en stekker controleren. Laat
beschadigingen uitsluitend door een vakman verhelpen. Stekker
uitsluitend bij een uitgeschakelde machine in de contactdoos
steken.

Manipulaties aan het apparaat zijn niet toegestaan.

Bedien het apparaat in de open lucht enkel via een
aardlekschakelaar met max. 30 mA.

Laat het roerapparaat uitsluitend onder toezicht werken.

Trek de netstekker uit en controleer dat de schakelaar
uitgeschakeld is wanneer het roerapparaat zonder toezicht blijft,
bijvoorbeeld bij montage- en demontagewerkzaamheden, bij
spanningsverlies, bij het gebruik c.q. de montage van accessoires.
Schakel de machine uit wanneer ze om één of andere reden blijft
stilstaan. U vermijdt daardoor een plotse start in een toestand
zonder toezicht.

Snoer altijd langs achter van de machine weg leiden.
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Gebruik het apparaat niet als een deel van de behuizing defect is

c.g. bij beschadigingen aan schakelaar, voedingsdraad of stekker.

= Elektrisch gereedschap moet op regelmatige tijdstippen aan een
inspectie door een vakman onderworpen worden.

= Houd de handgrepen droog, netjes en vrij van olie en vet.

= Niet in roterende onderdelen grijpen.

=  Wees voorzichtig met lang haar. Uitsluitend met nauw aansluitende
kledij werken.

= Personen onder de 16 jaar mogen deze machine niet bedienen.

= De gebruiker en mensen in zijn omgeving dienen passende

veiligheidsbrillen, een gehoorbescherming en
veiligheidshandschoenen te dragen tijdens gebruik van de
machine.

» Tijdens de handmatige werking apparaat altijd met beide
handen vasthouden en een veilige plaats innemen. Neem het
reactiemoment van de machine in acht.

Kijk in de bijgesloten brochure voor meer veiligheidsvoorschriften!

Stroomvoorziening

Controleer eerst of het beschikbare voltage en de beschikbare frequentie
overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Een afwijking in
voltage van +6 tot -10 % is toegestaan. De machine is veiligheidsklasse Il.
Gebruik alleen verlengkabels met voldoende aderdoorsnede. Een
aderdoorsnede die te klein is kan leiden tot overmatig spanningsverlies en
tot oververhitting van de kabel en de motor.

Gereedschapswissel

CEANAN

Opgepast!

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat onvoorwaardelijk
netstekker uittrekken.U kunt uw handen bij het gebruik van het
gereedschap inklemmen. Gebruik voor de gereedschapswissel
daarom altijd handschoenen, die u tijdens de werkzaamheden
beschermen.

De hoofdspil van de machine bezit een M 14 — binnenschroefdraad.
Houd schroefdraad en voorzijden netjes. Gebruik om de roerstok te lossen
en om aan de hoofdspil tegen te houden een gaffelsleutel SW 22.
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Aan-/uitschakelen

Onderbroken bedrijf
Inschakelen:  AAN-/UlITschakelaar indrukken
Uitschakelen: AAN-/UlTschakelaar loslaten

Ononderbroken bedrijf

Inschakelen:  AAN-/UlTschakelaar indrukken en op ingedrukte positie
met blokkeerknop blokkeren

Uitschakelen: AAN-/UlTschakelaar opnieuw indrukken en weer loslaten.

Let op!
' Bij iedere stop van de machine of bij stroomonderbrekingen,

dient de vergrendeling van de Aan-/Uitschakelaar onmiddellijk
te worden losgelaten door het indrukken van de schakelaar. Dit

@ s ter voorkoming van het onbedoeld herstarten van de machine
(fysiek risico).

Tijdens het mixen kunt u met de elektronicaschakelaar opspringend
materiaal vermijden. Bovendien kan het toerental geregeld worden door
min of meer krachtig op de toets te drukken.

Werktuigbescherming

Door onjuist gebruik kan schade ontstaan. Houd u zich daarom altijd aan
onderstaande aanwijzingen:

Maak uitsluitend gebruik van de door de fabrikant aanbevolen roerstokken
(doorsnede max. 120 mm ) met een M 14-schroefdraad).

De machine niet zo zwaar belasten dat deze tot stilstand komt.

Gebruik alleen originele accessoires gemaakt door EIBENSTOCK.
Nur Original EIBENSTOCK -Zubehor verwenden.

Onderhoud

- Sluit de stroomtoevoer af voordat u gaat werken aan de
:D' machine!

Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd, op basis van haar
opleiding en ervaring geschikt personeel doorgevoerd worden.

Het apparaat dient na iedere reparatie door een vakkundige elektromonteur
gecontroleerd te worden. Het elekirische gereedschap is zodanig
ontworpen, dat een minimum aan onderhoud noodzakelijk is. Regelmatig
dienen echter volgende werkzaamheden uitgevoerd c.q. dienen volgende
componenten gecontroleerd te worden:

» Het elektrogedeelte en de ventilatiesleuven moeten schoon worden
gehouden
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= Let er tijdens de werkzaamheden op dat er geen vreemde voorwerpen
terechtkomen in het inwendige van de roerinrichting.

= Bij een uitval van het apparaat mag men een reparatie enkel in een
erkende werkplaats laten uitvoeren.

Milieubescherming

Recyclage in plaats van afvalverwijdering

Om beschadiging tijdens het transport te vermijden moet het apparaat in
een stevige en stabiele verpakking geleverd worden.

Verpakking, apparaat en toebehoren zijn van recycleerbaar materiaal
vervaardigd en moeten dienovereenkomstig behandeld en verwerkt
worden. De plastic elementen van het apparaat zijn speciaal gemerkt.
Hierdoor kunnen ze op milieubewuste wijze gesorteerd en/of geélimineerd
worden door ze te deponeren bij de aanbevolen inzamelinstallaties.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijin 2012/19/EG inzake oude
elektrische en elektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld
en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijff dat
voldoet aan de geldende milieu-eisen.

Geluid en trilling

De geluidsontwikkeling van dit elektrische apparaat wordt gemeten volgens
de DIN 45 635, deel 21. Bij gebruik van het apparaat op de werkplek kan
het geluidsniveau van 85 dB worden overschreden. In dat geval is het
noodzakelijk om gehoorgeschermende maatregelen te treffen.

T,
Draag oorbescherming !
p_—y
De hand-/arm-trilling is lager dan 2,5 m/s?.
De waarden zijn gemeten volgens de EN 60 745.

Het in deze instructies vermelde trilniveau werd in overeenstemming met
een in EN 60745 genormaliseerde meetmethode gemeten en kan voor de
onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap gebruikt worden. Het is
ook voor een voorlopige inschatting van de belasting door trillingen
geschikt. Het aangegeven ftrilniveau vertegenwoordigt de voornaamste
toepassingen van het elektrische gereedschap. Als het elektrische
gereedschap echter voor andere toepassingen met afwijkend inzetstuk of
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onvoldoende onderhoud gebruikt wordt, kan het trilniveau afwijken. Dit kan
de belasting door trillingen tijdens de gehele arbeidsperiode aanzienlijk
doen toenemen. Voor een nauwkeurige taxatie van de belasting door
trillingen dient er ook rekening gehouden te worden met de perioden,
tijdens dewelke het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar in werking is,
maar niet effectief gebruikt wordt. Dit kan de belasting door trillingen tijdens
de gehele arbeidsperiode aanzienlijk doen afnemen. Leg bijkomende
veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener voo6r de uitwerking
van trillingen vast, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van elektrisch
gereedschap en inzetstukken, het warm houden van de handen, de
organisatie van arbeidsprocessen.

Garantie

Op Eibenstock-gereedschap staat garantie overeenkomstig de nationale,
wettelijke bepalingen (de faktuur of leveringsbon geldt als garantiebewijs)
Defecten, die aan natuurlijke slijtage, overbelasting of onvakkundige
behandeling toe te schrijven zijn, zijn van de garantie uitgesloten.

Defecten, die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan, worden
gratis door levering van een nieuw onderdeel of reparatie verholpen.
Klachten kunnen alleen ingewilligd worden, als het apparaat, zonder
gedemonteerd te zijn geweest, naar de leverancier of naar een Eibenstock-
werkplaats gezonden wordt.

3 Verklaring van Conformiteit

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder ,Technische
gegevens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de
richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG

inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen
overeenstemt EN 60745, EN 50581.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
05.09.2018
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